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1. Entwurf

3D- Schaufeln

Selbsttragende Struktur

Minimierung

des

Durchmessers

Minimieren der

Ein- und

Austauchverluste
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       Modellmaßstab 1:1/ 0,5 m breit

       Drehmomentenmessung

                      - bei unterschiedlichen Schaufelstellungen

                      - bei unterschiedlichen Drehzahlen

       Untersuchung der Ein- und Austaucheigenschaften
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2. Modellbau/ Versuch
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3. Konstruktion
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S- Entwurf und Konstruktion des Schwimmkörpers

- Konstruktion des Mühlrades und der Transmission

- Berechnen der Tragfähigkeit und der Verankerung

- Nachweis der Kentersicherheit

- Planung des Korrosionsschutzes

- Planung der Stromgeneration und Netzeinspeisung
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4. Marke/ Patent
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Markeneintrag für

RIVER RIDER

Patenteintrag für das 
neu entwickelte 

Mühlrad
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5. Prototypenbau

Pontonboot Magdeburg SIBAU Genthin

BÄNECKE Königshütte
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Montage von Mühlrad 
und Transmission

Fertigung der Schaufeln

Endmontage Februar 2011

Fertigung des Schwimmkörpers
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6. Einweihung
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Feierliche Inbetriebnahme am 08.03.2011

... mit Vertretern aus 
Landespolitik, Verbänden, 

Behörden, 
Forschungsinstituten, 

TV und Presse
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7. Versuchsbetrieb

BÄNECKE Königshütte IN
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S Test unterschiedlicher Materialien

 Kostenoptimierung

Test unterschiedlicher Schaufeln

Schallvermeidung                         

Test unterschiedlicher Transmissionen 

Leistungsoptimierung 
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8. Optimierung/ Auswertung

BÄNECKE Königshütte
1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60

v in m/s
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River Rider P el

nach Betz P ent

River Rider P ent

River Rider Wendefurth

Energie des fließenden Wassers:

PStr = 0,5 * v³ * A

Nutzbare Energie nach Betz:

PEnt = 0,2963 * v³ * A

Schiffmühle Wendefurth: (11.05.2011)

P Ent = 0,40 * v³ * A 

Pel =  0,30 * v³ * A im Arbeitspunkt bei v= 1,50 m/s

mit ny Transm= 0,88 und ny Gen= 0,90

v [m/s]
A [m²^]
P [kW]
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theoretisch maximal mögliche Leistung

tatsächlich gemesene Leistung

Warum ?



R
IV

E
R

R
ID

E
R

R
ID

E
R

INDUSTRIESERVICE 
BÄNECKE

TANNER STRAßE 6
38875 KÖNIGSHÜTTE

INGENIEURBÜRO 
FÜR BAUPLANUNG

HOCHZEITSWEG 2
08547 PLAUEN

9. Bemessungsgrundlagen für Folgestandorte

BÄNECKE Königshütte

P= 0,5 * v³ * A

P> 0,2037 * v³ * A

                 (> 40%)

P~ 0,60 * v³ * A

Theorie nach Betz

Ansatz RIVER RIDER

P ent< 0,2963 * v³ * A (< 60%)

P el< 0,24 * v³ * A (< 48%)

P ent< 0,40 * v³ * A (< 66%)

P el< 0,33 * v³ * A (< 55%)

v [m/s]
A [m²]
P [kW]

P> 0,2037 * v³ * A

                 (> 33%)
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Gleichförmige 
Anströmung

Gleichförmiger 
Abfluss

Turbulente 
Anströmung

(Sohlnähe)

Gleichförmiger 
Abfluss

Leistungsformel für vergleichbare Standorte



10. .......... 

SchiffmühleSchiffmühleSchiffmühleSchiffmühle
Wendefurth Wendefurth Wendefurth Wendefurth 

aufgestellt:        05.05.2012

Schiffmühle für die Sradtwerke Eilenburg

Entw.-
plan

Plan Nr.
2

Hersteller:                                    Sandtorstraße 23
                                                 39106 Magdeburg
Objekt:      River Rider Schiffmühle
Einzelheit: Isometrie mit Label

Der Plan darf  nur mit Genehmigung des 

INGENIEURBÜRO FÜR BAUPLANUNG
DIPL.ING. H.KRAUSE · BERATENDER INGENIEUR

Hochzeitsweg 2 · 08547 Plauen · Tel. 03741 528807 · Fax 03741 719158

Stadtwerke Eilenburg

Stadtwerke Eilenburg
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River Rider  März 2011

River Rider   September 2012

River Rider

Planung für 2013


